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I. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL: AQUACOLCR00
CLASE DE PRODUCTO: BISFENOL “A”
FAMILIA QUIMICA: EPOXICO

SALUD: PELIGROSO.

INFORMACION DEL
FABRICANTE/PROVEEDOR:
ALDAMA # 5, SAN. JERONIM
TLALNEPANTLA, EDO. MEXIC
MEXICO

EL NERVION S.ADE C.V.

O TEPETLACALCO,

O, 54090

TELEFONO: +52(55) 5361-0207
TELEFAX: +52(55) 5361-9476
II. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Y COMPONENTES NUMERO DE CAS CONCENTRACION [%
01 ACETATO DE ETILO 141-78-6 9.0
02 TOLUENO 108-88-3 8.8
METIL ISOBUTIL
03 CENOTA 108-10-1 8.0
04 RESINA EPOXICA CONFIDENCIAL 51.0
05 BUTANOL 71-36-3 4.2
06 XILENO 1330-20-7 5.0
07 CARGAS MEZCLA 5.0
08 PIGMENTOS MEZCLA 8.0
09 ADITIVOS MEZCLA 1.0
III. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Revisién de Emergencia

Apariencia Fisica

Forma: Liquida

Color: Pigmentado

Olor: Amina

Solubilidad en agua:  Insoluble

pH: N.D

EFECTOS DE LA EXPOSICION: Inflamable. Podrian ser liberados los gases / vapo res toxicos

durante la combustion y / o descomposicion térmica.

explotar con el calor extreme. Use rocio de agua fr

Un recipiente cerrado puede
ia para enfriar los contenedores de
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0 la neblina pueden suponer un

temperaturas o de ignicién. Los
abajo antes de encender / Volver a
ipo antes de hacer la transferencia

fuego para minimizar el riesgo de ruptura. Vapores
riesgo de incendio y explosion si se expone a altas
vapores pueden viajar a zonas fuera del lugar de tr
la fuente de vapor. Contenedores de tierra y el equ

para evitar las chispas estaticas. Se ha asociado ¢
y repetida a solventes con dafio cerebral y el siste

uso erréneo deliberadamente concentrando o inhalaci

fatal. Causa irritacién del tracto respiratorio. Pu
respiratorias. Dafiino si es inhalado. Vias respirat
sensibilizacion respiratoria puede ser permanente.
causar una reaccion alérgica en la piel. Sensibiliz

Efectos Potenciales a la Salud

La EXPOSICION (prolongada o el uso repetido): puede

estos efectos.

on exposicién ocupacional prolongada
ma nervioso de forma permanente. El
6n de solventes puede ser dafiino o
ede causar reacciones alérgicas
orias. El dafio a los pulmones y la
Causa irritacion de la piel. Puede
a la piel.

n agravar o acentuar cualquiera de

CONTACTO CON LA PIEL: Irritante. Nocivo en contacto con la piel. Causa q uemaduras en la

piel. Los sintomas de la sobreexposicion pueden ser

nauseas y vomitos.

INHALACION: Irritante. La inhalacion del aerosol puede causar
respiratorio superior. Puede causar graves quemadur

respiratorias. Puede causar irritacion de nariz, ga

de vapores y / 0 aerosoles en alta concentracion pu

respiratorio.

dolor de cabeza, mareos, cansancio,

irritacién del tracto
as del tracto, ojos, piel y vias
rganta y los pulmones. La inhalacion
ede causar irritacion del sistema

CONTACTO CON LOS 0OJOsS:Irritante. Causa quemaduras en los ojos. Puede cau sar ceguera.

Irritacion severa de los ojos.

INGESTION: Nocivo por ingestion. Si se ingiere provoca quemad

la garganta, asi como un peligro de perforacion del

Condiciones médicas agravadas: Trastornos oculares
Efectos adversos en la piel (como erupciones cutane

efectos oculares (tales como conjuntivitis o dafio ¢
adversos (como la tos, opresién en el pecho o dific

uras severas de la boca y
esofago y el estdbmago.

enfermedad de la piel y alergias.
as, irritacion o corrosion). adverso
orneal). Asma. Efectos respiratorios
ultad para respirar).

VIA PRINCIPAL (S) DE ENTRADA: Contacto con la piel, Inhalacién, Contacto, Ingest ion,

Ojos.

IV. MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS

DISPOSICIONES GENERALES

Consultar a un médico. Si se detiene la respiracion
asistida. El oxigeno suplementario puede ser indica
personal capacitado debe comenzar inmediatamente la

o es dificultosa, dar respiracion
do. Si el corazén se ha detenido,
reanimacion cardiopulmonar.
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Inhalacion

Si hay inhalacién de neblinas o aerosol, tome a la
lugar fresco. Aparicién de posibles molestias que i
mucosa que reviste la (nariz, garganta y o0jos), est
lagrimas. En caso de molestias persistentes, obtene

la respiracion se detiene o es dificultosa proporci
suplementario puede ser indicado. Si el corazon se
debera comenzar la resucitaciéon cardiopulmonar de i
fresco.

Contacto con la Piel

Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y todo
posible hacerlo sin demora. Lavar inmediatamente co
por lo menos 20 minutos. Cubrir la herida con una g
zapatos contaminados. NOTA PARA
crema con corticoides ha sido eficaz en el tratamie

LOS

Contacto con los Ojos

En caso de contacto, inmediatamente lavar los ojos
minutos, 0 si es necesario con una solucion de lava
malestar persistente, consultar a un oftalmélogo.

Ingestion

En caso de malestar general solicitar atencion médi
VOMITO. En caso de que la persona vomite y esté aco
en posicion de recuperacion, evitar la aspiracion d
victima a un lado.

persona afectada y llévela a un
ncluyen irritacion severa de la
ornudos, tos y flujo de las
r atencién médica inmediatamente. Si
one respiracién asistida, el oxigeno
ha detenido el personal entrenado
nmediato, mover a un lugar con aire

producto quimico extrafio, si es
n abundante agua durante
asa estéril. Quitese la ropa y
MEDICOS: Solici tud de
nto de irritacion de la piel.

con abundante agua por lo menos 15
do ocular. En caso de presentar

ca inmediatamente. NO INDUCIR EL
stada boca arriba, se vera colocar
el vomito, gire la cabeza de la

V. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PUNTO DE INFLAMACION:

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSION:
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSION:
TEMPERATURA DE AUTOINGNICION:
FLAMABILIDAD-OSHA:

CLASIFICACION DE FAMABILIDAD-OSHA:

MEDIOS DE EXTINCION ADECUADOS:espuma resistente al alcohol, diéxido de carbon, p

quimico seco, niebla de agua (rocio de agua para in
caliza en polvo.

no determinado

1,1% (v) Bibliografia (xileno)
7,0% (v) Bibliografia (xileno)
465°C Bibliografia (xileno)
COMBUSTIBLE - CLASE Il
LIQUIDO FLAMABLE

olvo
cendios grandes), arena seca, piedra

RIESGOS ESPECIFICOS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS: En caso de incendio, enfriar los

contenedores que estan en riesgo con agua. Los cont
fuertemente si son calentados. Liquido flamable. Lo

de ignicidn y generar un retroceso. Las mezclas exp
iguales o superiores del punto de inflamacion. El p

en direccion al viento debe ser evacuado.

enedores cerrados pueden estallar

s vapores pueden alcanzar una fuente
losivas son formadas a temperaturas
ersonal en riesgo que se encuentra
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MEDIOS DE EXTINCION QUE NO DEBEN SER UTILIZADOS POR RAZONES DE SEGURIDAD: No aplica.
EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL PARA LOS BOMBEROS: Como en cualquier incendio, usar
aparatos de presion positiva y equipo de respiracio n (MSHA/NIOSH o equivalente) y
equipo de proteccién completo.

PRODUCTOS PELIGROSOS PRODUCIDOS POR LA DESCOMPOSISE Puede generar gas amonio, puede
generar gases toxicos de oOxidos de nitrégeno, la co mbustién incompleta puede generar
monoxido de carbono, didxido de carbono, gases toxi cos 0 humos.

CLASIFICACION FLAMABLE-OSHA: Liquido combustible, Clase II.
VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes y protec cion
ojo/cara. Usar equipo autonomo de respiracion y rop a de proteccion quimica. Evacuar al
personal a zonas mas seguras.

PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAME: Ventilar el area, remover o retirar las fuentes
posibles de chispas o flamas y remover con material inerte-absorbente.

PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAME:

* DERRAME PEQUENOABSORBER EL LIQUIDO CON PAPEL, VERMICULITA, PISOS ABSORBENTES O
CUALQUIER OTRO MATERIAL ABSORBENTE Y DESECHARLO EEL LIGAR ADECUADO.

* DERRAME GRANDEELIMINAR TODAS LAS FUENTES DE IGNICION. LAS PERSON AS SIN EQUIPO DE
PROTECCION PUESTO DEBERAN SER EXCLUIDOS DEL AREA DE DERRAME HASTA QUE HAYA QUEDADO
COMPLETAMENTE LIMPIO. DETENER LA FUENTE DEL DERRAMECONSTRUIR UN DIQUE EN TORNO AL
AREA DEL DERRAME PARA PREVENIR QUE EL DERRAME SE DIFUNDA. BOMBEAR EL LiQUIDO PARA
LIBERAR EL TANQUE. RECOGER EL LIQUIDO QUE SE HA IMP REGNADO CON ARENA, TIERRA, PISOS
ABSORBENTES Y DEPOSITARLOS DENTRO DE UN CONTENEDORVITAR QUE LOS RESTOS VAYAN A LOS
ARROYOS U OTROS CUERPOS DE AGUA. SI SE PRODUCE UNAFUGA, NOTIFIQUE A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES DE QUE UN DERRAME HA OCURRIDO.

METODO DE DISPOSICION DE DESECHOS:

* DERRAME PEQUENOPERMITIR QUE LAS PARTES VOLATILES SE EVAPOREN, DAR EL TIEMPO
SUFICIENTE PARA QUE LOS VAPORES SE HAYAN DISIPADO P OR COMPLETO. DISPONER DE LOS
REMANENTES DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS REGULACNES APLICABLES.

* DERRAME GRANDEDESTRUIR EL LIQUIDO POR INCINERACION. LOS MATERIAL ES ABSORBENTES
CONTAMINADOS DEPOSITARLOS EN UN RELLENO SANITARIO BE ACUERDO CON LAS REGULACIONES
LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.

VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO

Procedimiento general para el manejo
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Consejos para una manipulacion segura: Usar guantes quimicamente resistentes a este
material. Ej emplos de materiales de barrera
preferidos p ara guantes incluyen: Polietileno.
Alcohol Etil Vinilico laminado (EVAL) Alcohol
polivinilico ("PVA") Viton. Ejemplos de
materiales b arrera aceptables para guantes son
Caucho de bu tilo Neopreno. Caucho natural
("latex™) CI oruro de Polivinilo ("PVC" 6 vinilo)
Caucho de ni trilo/butadieno ("nitrilo” 0 "NBR")
NOTA: La sel eccion de un guante especifico para
una aplicaci on determinada y su duracion en el
lugar de tra bajo deberia tener en consideracion
los factores relevantes del lugar de trabajo
tales como, y no limitarse a: Otros productos
qguimicos que pudieran manejarse, requisitos
fisicos (pro teccién contra cortes/pinchazos,
destreza, pr oteccion térmica), alergias
potenciales al propio material de los guantes,
asi como las instrucciones/ especificaciones
dadas por el suministrador de los guantes. Usar

proteccion r

aspersion. A
Usar solamente en
respirar los vapor
contacto con la pi
emergencia y estac
facilmente accesib
deberan seguir las
establecidas por |
Evitar el contacto
proteccion persona
material NO COMER,

Indicaciones para la proteccién contra incendios y
necesarias para evitar las cargas estaticas, mantén
ignicion.

ALMACENAMIENTO

Requisitos para las areas de almacenaje y contenedo
Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar

vida:
12 meses @ 25 ° C (77 ° F): Después de la fec

Informacién Adicional
Mantener herméticamente sellados en su embalaje ori
contenedores de metal reactivo.

espiratoria cuan aplique por

segurar una ventilacién adecuada.
areas bien ventiladas. Evite
es o los aerosoles. Evite el
el y los ojos. Regaderas de
iones lavaojos deben estar
les. Se obedecerany se
reglas practicas de trabajo
as regulaciones del gobierno.
con los ojos. Usar equipo de
[. Cuando esté usando el
TOMAR O FUMAR.

explosiones: Tomar las medidas

galo alejado de las fuentes de

res.

fresco, seco y bien ventilado.

ha de fabricacion.

ginal, no lo almacene en
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VIII. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL.

Medidas de Ingenieria

Proporcionar una Buena ventilacién, si los vapores/ el aerosol se forman.
Proporcionar ventilacién natural o a prueba de expl osiones adecuada para asegurar
que las concentraciones se mantienen por deba jo de los limites de exposicion.

Equipo de proteccion personal

Medidas generales de proteccion: Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Medidas de Higiene: No fumar, comer o tomar mientras se usa este produc to.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo

por turnos o usar el bafio

Proteccién respiratoria: Usar el respirador apropiado cuando la ventilacion sea
inadecuada.
En caso de formacion de vapores/aerosoles: Equipo de
proteccidn respirato ria, cartuchos para gases

organicos y vapores.

Proteccién para las manos: Usar guantes quimicamente resistentes a este
material. Ejempl 0s de materiales de barrera
preferidos para guantes incluyen: Polietileno.
Alcohol Etil Vin ilico laminado (EVAL) Alcohol
polivinilico ("P VA") Vitén. Ejemplos de
materiales barre ra aceptables para guantes son
Caucho de butilo Neopreno. Caucho natural
("latex™) Clorur 0 de Polivinilo ("PVC" 6 vinilo)
Caucho de nitril o/butadieno ("nitrilo” 0 "NBR")

Proteccién para los ojos: Gafas protectoras resistentes deben ser usados.

Ropa protectora: Ropa ligera de proteccion es necesaria.

IX. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Forma: Liquido

Color: Pigmentado

Olor: Amina

Solubilidad en agua: Insoluble

pH: No determinado

Temperatura de fusion: No determinado

Temperatura de ebullicion: 138°C Bibliografia (Xileno)
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Presion de Vapor: 9,5 mmHg @ 20°C Bibliografia (Xileno)
Punto de inflamacion: No determinado
Densidad: 1.2000 — 1.3500 g/cm?
Viscosidad: 400 — 700 Cps

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposicion térmica: No determinado

Reacciones peligrosas: Ninguna reaccién peligrosa conocida si se maneja y
almacena el materia | adecuadamente.

Polimerizacion peligrosa: No

Estabilidad: Este producto es estable bajo ¢ ondiciones normales de
almacenaje.

Productos peligrosos de la
descomposicion (POR FUEGO, QUEMADURAS O SOLDADURAS) Durante un incendio, el humo puede

contener el materia | original junto a productos de la
combustion de compo sicion variada que pueden ser
téxicos y/o irritantes. Los productos de la combustién
pueden incluir, per 0 no exclusivamente: Compuestos
fendlicos. Mondxido de carbono. Dioxido de carbono
(Co2)

Materiales a evitar: Evite el contacto con los materiales ox idantes. Evitar
el contacto con: Ac idos. Bases. Evite el contacto
accidental con amin as.

Condiciones a evitar: Calor, flama abierta, arco eléctrico y chispas.

Reacciones peligrosas: No determinado.

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA

LD50 (AGUDA ORAL TOX): LD50, Se estima que es superior a 2.000 m o/kg (ratas)
LD50 (AGUDA DERMICA TOX): LD50, Se estima que es superior a 2.000 mg/k g (conejos)
LD50 (AGUDA INHALACION TOX): LC50: >4.000 ppm (rata)

EFECTOS POR EXPOSICION CRONICA:No disponible.

SENSIBILIZACION: dérmica: Los datos presentados se r efieren al compuesto
siguiente: Resina e poxi. Ha causado reacciones
alérgicas de piel e n ensayos sobre cobayas.
Inhalacién: No se h a encontrado informacion
significativa.

CARCINOGENICIDAD: El etilbenceno ha sido identificado por ocasionar
cancer en animales de laboratorio. El xileno resulto
ser no cancerigeno segun un Programa Toxicolégico
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Nacional (USA) de e
ratones. Resinas ep
animales en estudio

nsayos bioldgicos en ratas y
oxi similares no causaron cancer en
s a largo plazo.

TOXICIDAD REPRODUCTIVA: Basado en informacion sobre el(los) compon ente(s);

Xileno. En estudios
reproduccion.
TERATOGENICIDAD:
genética en los ens
no. Los datos prese
siguiente: Xileno.
toxicidad genética
negativos. Para los
de toxicidad genéti
negativos.
MUTAGENICIDAD:
genética en los ens
no. Los datos prese
siguiente: Xileno.
toxicidad genética
negativos. Para los
de toxicidad genéti
negativos.

Algunas resinas similares han mostr

Algunas resinas similares han mos

sobre animales, no interfiere en la

ado una toxicidad
ayos in vitro, mientras que otras
ntados son para el material
Etilbenceno. Los estudios de
in Vitro han dado resultados
componentes ensayados: Los estudios
ca con animales dieron resultados

trado una toxicidad
ayos in vitro, mientras que otras
ntados son para el material
Etilbenceno. Los estudios de
in Vitro han dado resultados
componentes ensayados: Los estudios
ca con animales dieron resultados

XII. INFORMACION ECOLOGICA

Datos para Componente: Polimero con 2,2'-[(1-metile

tiliden)bis(4,1 fenilenoximetilen)]

bis[oxirano)e 4,4'-(1-metiletiliden)bisfenol(polime

ro a base de DGEBPA)

No se espera que sea agudamente toxico, pero puede
fisicos y/o mecénicos.

Datos para Componente: Xileno

El producto es moderadamente toxico para los organi
(CL50/CES50 varia entre 1 y 10 mg/l para la mayoria
ensayadas).

Toxicidad Prolongada y Aguda en Peces

CL50, Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), 96 h:
Toxicidad Aguda en Invertebrados Acuaticos

CL50, pulga de agua Daphnia magna, 48 h, letalidad:
Toxicidad para las Plantas Acuéticas

EbC50, alga verde Pseudokirchneriella subcapitata (
capricornutum), inhibicién del crecimiento de la bi

Datos para Componente: Etilbenceno

El producto es moderadamente téxico para los organi
(CL50/CE50 varia entre 1 y 10 mg/l para la mayoria
ensayadas).

Toxicidad Prolongada y Aguda en Peces

causar efectos adversos por medios

smos acuaticos en dosis agudas
de las especies mas sensibles

9,2 mg/l
14,3 mg/l
antes conocida como Selenastrum

omasa, 72 h: 3,2 - 4,9 mg/l.

smos acuaticos en dosis agudas
de las especies mas sensibles
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CL50, Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), renov

Toxicidad Aguda en Invertebrados Acuaticos

CEb50, pulga de agua Daphnia magna, estatico, 24 h,
Toxicidad para las Plantas Acuéticas

CEb50, alga verde Pseudokirchneriella subcapitata (a
capricornutum), Inhibiciéon del crecimiento (reducci
4,6 mg/l.

Toxicidad para los Microorganismos

CEb50; bacteria, 16 h: > 12 mg/l

Toxicidad para los organismos que viven en el suelo
CL50, Gusano de tierra Eisenia foetida, adulto, 2 d

Efectos ecotoxicologicos
Persistencia y Degradabilidad

Datos para Componente: Polimero con 2,2'-[(1-metile

acion estatica, 96 h: 4,2 mg/l
inmovilizacién: 2,2 mg/l

ntes conocida como Selenastrum
on densidad celular), 72 h: 3,6 -

0,047 mg/cm2

tiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]

bis[oxirano)e 4,4'-(1-metiletiliden)bisfenol(polime

ro a base de DGEBPA)

Por exposicion a la luz solar se espera una fotodeg
una biodegradacién apreciable.

Datos para Componente: Xileno

Se prevé que el producto biodegrade rapidamente.

Fotodegradacion indirecta con radicales OH.

Constante de Velocidad Vida media atmosféri
6,5E-12 cm3/s 19,7 h
Demanda Biolégica de Oxigeno (DBO):

DBO 5 DBO 10 DBO 20 D
37,000 % 58,000 % 72,000 %
Demanda Tedrica de Oxigeno: 3,17 mg/mg.

Datos para Componente: Etilbenceno

El material es facilmente biodegradable. Pasa los e
biodegradabilidad.

Ensayos de Biodegradacién (OECD):

Biodegradacién Tiempo de Exposicién
100 % 6d

Fotodegradacion indirecta con radicales OH.
Constante de Velocidad Vida media atmosféri

7,1E-12 cm3/s 55h
Demanda Biologica de Oxigeno (DBO):
DBO 5 DBO 10 DBO 20
31,5% 38,5 % 45,4 %

radacion superficial. No se espera

ca Metodologia
Estimado

BO 28

nsayos OECD de facil

Metodologia Intervalo de 10 dias
Ensayo OCDE 301E superado

ca Metodologia
Estimado

DBO 28
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AQUACOLOR 300
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO): 2,62 mg/mg
Demanda Teorica de Oxigeno: 3,17 mg/mg
Potencial de bioacumulacion
Datos para Componente: Polimero con 2,2'-[(1-metile tiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]
bis[oxirano)e 4.,4'-(1-metiletiliden)bisfenol(polime ro a base de DGEBPA)
Bioacumulacion: En el medio ambiente terrestre, se espera que el m aterial permanezca en
el suelo.
Datos para Componente: Xileno
Bioacumulacion: El potencial de bioconcentracién es bajo (FBC < 10 0 o Log Pow < 3).
Coeficiente de particién, n-octanol / agua - log Po w: 3,12 Medido
Factor de bioconcentracion (FBC): 15 - 21; pescado; Medido
Datos para Componente: Etilbenceno
Bioacumulacion: El potencial de bioconcentracién es bajo (FBC < 10 0 o Log Pow < 3).
Coeficiente de particidn, n-octanol / agua - log Po w: 3,15 Medido
Factor de bioconcentracion (FBC): 15; pescado; Medido
Movilidad en el suelo
Datos para Componente: Polimero con 2,2'-[(1-metile tiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]
bis[oxirano)e 4.,4'-(1-metiletiliden)bisfenol(polime ro a base de DGEBPA)
Movilidad en el suelo: En medio acuético, el material se hundira y perman eceraen el
sedimento.
Datos para Componente: Xileno
Movilidad en el suelo: El potencial de movilidad en el suelo es moderado (Poc entre 150
y 500).
Coeficiente de particién, carbon organico en suelo / agua (Koc): 443 Estimado
Constante de la Ley de Henry: 7,45E-03 atm*m3 / mol; 25 °C Estimado
Datos para Componente: Etilbenceno
Movilidad en el suelo: El potencial de movilidad en el suelo es bajo (Poc entre 500 y
2000).
Coeficiente de particién, carbon organico en suelo / agua (Koc): 518 Estimado
Constante de la Ley de Henry: 8,44E-03 atm*m3 / mol; 25 °C Medido
XIII. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
La disposicién se hara de acuerdo con las leyes de control ambiental federal, estatal y
local existents. La incineracion es el método prefe rido.

Disposicién de productos y
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AQUACOLOR®300

requisitos para su disposicion:
planta de inciner

Recipientes contaminados:
observe todas las
caliente o corte
eléctrica o de ga
altamente téxicos
son reciclados o
informado sobre |

De acuerdo con las normas locales, se llevara a

acioén de residuos especiales.

Los recipientes vacios tienen residuos de producto;
precauciones para el producto. No
recipientes vacios con soldadura
s porque se forman vapores y gases
. Si los envases vacios contaminados
eliminados, el receptor debe estar

os posibles peligros.

NO CALIENTE O CORTE LOS CONTENEDORES VACIOS CON SORADURA ELECTRICA O ANTORCHA DE GAS.

XIV.

DOT (TRANSPORTE TERRESTRE)
Nombre propio del transporte:
Clase: 3
Numero UN/No. ID:
Grupo de embalaje:
Etiqueta de Riesgo:

IATA/ICAO (TRANSPORTE AEREO)
Nombre propio del transporte:
Clase: 3
Numero UN/No. ID:
Grupo de embalaje:
Etiqueta de Riesgo:

IMDG/IMO (TRANSPORTE MARITIMO)

Nombre propio del transporte:
Clase: 3
Numero UN/No. ID:

Grupo de embalaje:

Etiqueta de Riesgo:

INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

3

3

AQUACOLOR ®300
1263
1l

AQUACOLOR ®300
1263
1l

AQUACOLOR ®300
1263

1l
3

XV. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos

Clasificacion Estandar de Comunicacion

De Riesgos de la OSHA:

Peligroso
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AQUACOLOR 300
HMIS RATINGS XVI. OTRA INFORMCION NFPA RATING
Clasificacion NFPA 704M Clasificacion HMIS
SALUD: 1 SALUD: 2
FLAMABILIDAD: 3 FLA MABILIDAD: 3
REACTIVIDAD: 0 R IESGO FISICO: 0
OTRAS: G
0 = Insignificante 0 = Insignificante
1=_Leve 1=_Leve
2 = Moderado 2 = Moderado
3 = Alto 3 = Alto
4 = Extremo 4 = Extremo
* = Peligro crénico para la
Salud.

ESTA INFORMACION Y TODO CONSEJO TECNICO ADICIONAL ESTA BASADO EN EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
ACTUAL DEL NERVION S.A DE C.V. SE CREE QUE ESTA INF ORMACION ES EXACTA A LA FECHA DE SU
PUBLICACION SEGUN EL MEJOR CONOCIMIENTO DEL NERVIONS.A DE C.V. LA INFORMACION SUMINISTRADA ESTA
CONCEBIDA SOLAMENTE COMO UNA GUIA PARA LA SEGURIDADUSO, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE, ELIMINACION Y DESCARGA Y NO PARA SER CONSIDERADO COMO UNA GARANTIA O ESPECIFICACION
DE CALIDAD. LA INFORMACION SE REFIERE AL MATERIAL E N ESPECIFICO DESIGNADO Y NO SERA VALIDA PARA
DICHO MATERIAL USADO EN COMBINACION CON OTROS MATHRLES O DE ALGUN PROCESO A MENOS QUE VENGA
ESPECIFICADO EN ESTA INFORMACION. ES RESPONSABILIDA D Y OBLIGACION DEL CLIENTE EL INSPECCIONAR Y
PROBAR CUIDADOSAMENTE CUALQUIER PRODUCTO QUE RECIBAN EMBARGO, EL NERVION S.A DE C.V NO ASUME
RESPONSABILIDAD LEGAL ALGUNA POR EL USO D O LA CONF IANZA EN LA INFORMACION DE ESTA HDS.

<FIN DE LA HDS>
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